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Исполнительный модуль  
релейный MRE7116, MCE71 

Техническое описание  
и инструкция по эксплуатации. 

1. Назначение. 
Исполнительные модули релейные 

MRE7116 предназначены для управления 
активной и реактивной нагрузкой (быто-
вые электроприборы, аудио-видео техни-
ка, электромоторы, люминесцентные лам-
пы, лампы накаливания и т.д.). Модули 
предназначены для установки в распаеч-
ную коробку. Модули имеют 7 входов для 
кнопок местного управления и 1 выход 
реле. 

Модули имеют следующие особенно-
сти: 
- 7 программируемых входа четырёх ти-
пов: вход отключен, переключатель, кноп-
ка, диммер. 
- возможность программирования от 0 до 
15 произвольных команд (включая расши-
ренные) на каждое из событий и на каж-
дый из входов; 
Для переключателя возможно использо-
вать до 15 команд при замыкании и до 15 
команд при размыкании; Для кнопки - до 
15 команд при нечетном нажатии и до 15 
команд при четном нажатии; Для диммера 
- до 7 команд при нечетном кратковре-
менном нажатии, до 7 команд при четном 
кратковременном нажатии, до 7 команд 
при нечетном удержании кнопки и до 7 
команд при четном удержании кнопки; 
- возможность программирования задерж-
ки (отсрочки) между нажатием на кнопку 
и отправки команд от 0 сек до 250 сек для 
каждого события и на каждую кнопку; 
- 1 управляемое реле с возможностью про-
граммирования произвольного адреса; 
- Возможность управления нагрузками от 

любого источника напряжения (220AC 
или 12DC) – имеет «сухие контакты» реле; 
- При переключении реле замыкание и 
размыкание контактов происходит при 
напряжении, близком к 0, что значительно 
продлевает срок службы контактов и уве-
личивает ток коммутации; 
- Возможность программирования допол-
нительно до 8 адресов и установка разре-
шения работы по каждому из этих адре-
сов; 
- Возможность программирования инвер-
сии команды на дополнительные адреса, 
т.е. каждый канал модуля, может вклю-
чаться командой OFF и выключаться - ON; 
- Возможность программирования прини-
маемых групповых команд: «ALL UNITS 
OFF», «ALL LIGHTS ON», «ALL LIGHTS 
OFF»; 
- Принимает команды по сети X10: «ON», 
«OFF»; 
- Отвечает на команды «STATUS 
REQUEST» и «HAIL REQUEST»; 
- Имеет функцию запроса конфигурации. 

2. Условия эксплуатации. 
- Температура воздуха  от 0°С до +75°С; 
- Относительная влажность воздуха до 
92%,без конденсата влаги; 
- Атмосферное давление 600 ÷ 900 мм. р.с; 
- Помещение, не содержащее в воздухе 
примесей агрессивных или взрыво-
опасных веществ. 

3. Технические характеристики. 
- Напряжение питания:   220 В ±15%, 50гц; 
- Потребляемая мощность:      < 2 Вт; 
- Количество реле:              1; 
- Нагрузочная способность модулей на 
канал: 

активная нагрузка    3500 Вт; 
реактивная нагрузка      800 Вт. 

4. Порядок подключения. 

 
Рис. 1. Схема подключения модуля к сети 

220В. 
Модуль подключается к сети 220В. 

Порядок подключения фазы и нуля для 
модуля не имеет значения. Но чтобы не 
путаться используем стандартную схему 
подключения в электропроводке, где на-
грузка подключается к нулю, а выключа-
тели к фазе. Фаза подключается к контакту  
“<-”, а ноль к контакту “N”. При этом фазу 
и ноль можно поменять местами модуль 
так же нормально будет работать. 

Контакты реле выведены независимо 
от сети (сухие контакты). Т.е. ими можно 
коммутировать как сеть 220В, так и низко-
вольтное напряжение. Если контактами 
реле отключать нагрузку 220В, то один 
контакт нужно подключить именно к фазе 
(и не важно, подключена она к “<-” или к 
“N”), второй контакт реле к одному кон-
такту нагрузки, а другой контакт нагрузки 
к нулю сети (и не важно, подключен он к 
“<-” или к “N”). 

У модуля есть 7 входов. Каждый 
вход независим друг от друга и должен 
подключаться к контакту модуля “<-” (и 
не важно подключен он к фазе или к ну-
лю, важно его подключить именно к мо-
дулю к контакту “<-”). Подключать мож-
но выключатели, кнопки, датчики с выхо-
дом реле, герконы и т.д. Можно подклю-
чать датчики с выходом открытый кол-
лектор. Для этого “-” подключается к “<-
”, а выход ОК или “+” ко входу модуля. 
При этом датчики и вход “<-” лучше всего 
подключить к нулю сети для того чтобы 
на датчиках не было фазы.  

Если выключатели находятся далеко 
от модуля, то нужно оба контакта выклю-
чателя вести к модулю и подключать про-
вода возле модуля. Нельзя  один контакт 
выключателя подключить к модулю, а 
другой к фазе, иначе могут появиться по-
мехи по фазному проводу и самопроиз-
вольное срабатывание модуля.  

На разомкнутых входах относитель-
но контакта “<-” присутствует перемен-
ное напряжение частотой 50Гц и ампли-
тудой от 0 до +12В. При замыкании кон-
такта протекает ток 0,01мА. А относи-
тельно N - амплитудой 220В. Замыкать 
вход с контактом N нельзя. 

5. Программирование модуля. 
Модули имеют в своем составе уни-

версальные конфигурируемые входы. Ка-
ждый вход независим друг от друга и от 
выхода. Вход можно сконфигурировать 
как на адрес, совпадающий с адресом вы-
хода, тогда он будет влиять на работу вы-
хода, так и на любой другой адрес. Мож-
но задать одинаковые адреса и для разных 
входов, тогда они будут влиять на работу 
одного и того же выхода. При формиро-
вании группы команд, каждая из них сна-
чала помещается в буфер, а уже оттуда 
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передается в сеть Х10. Размер буфера 32 
команды. Т.о. нажав одновременно не-
сколько кнопок можно поместить все ко-
манды в буфер и затем ждать пока они 
друг за другом будут передаваться в сеть 
Х10. Модуль имеет контроль коллизий в 
сети, т.е. если в сети идет передача команд 
другим модулем, то этот модуль будет 
ждать пока сеть не освободиться, а затем 
будет передавать команды из буфера. Дос-
тоинство в том, что он не будет мешать 
работе другим модулям, а недостаток в 
том, что шумы от импульсных источников 
питания он воспринимает как занятую 
линию и не будет ничего передавать до 
тех пор, пока не пропадут шумы. 

Каждый вход может быть сконфигу-
рирован на один из режимов работы: вход 
отключен, переключатель, кнопка, дим-
мер.  
- Для переключателя можно задать: до 15 
команд при замыкании и до 15 команд при 
размыкании и задержку (отсрочку) между 
переключением и отправкой команд от 0 
сек до 250 сек для каждого события.  
- Для кнопки можно задать: до 15 команд 
при нечетном нажатии, до 15 команд при 
четном нажатии и задержку (отсрочку) 
между нажатием на кнопку и отправкой 
команд от 0 сек до 250 сек для каждого 
события.  
- Для диммера можно задать: до 7 команд 
при нечетном кратковременном нажатии, 
до 7 команд при четном кратковременном 
нажатии, до 7 команд при нечетном удер-
жании кнопки и до 7 команд при четном 
удержании кнопки. Задержки для диммера 
не задаются.  

Если задано 0 команд, то модуль от-
правлять ничего не будет. Если задана 
команда: ON, OFF, STATUS REQUEST, 
HAIL REQUEST, то следом должен идти 

адрес. При передаче в сеть адрес переда-
ется первым. Если задана расширенная 
команда, то следом должны идти: адрес, 
данные и функция. В общее количество 
команд включается не только сама коман-
да, но и дополнительные адрес, данные и 
функция. Используя последовательность 
произвольных команд и задержку можно 
подключать не только кнопки, но и датчи-
ки и можно создавать сценарии. 

Модуль имеет 1 релейный выход. Ка-
нал реле модуля имеет кроме основного 
адреса еще 8 произвольных дополнитель-
ных адресов, с возможностью их отклю-
чения и инверсии команды ON – OFF не-
зависимо на каждый канал. 

Модули поддерживают не только ко-
манды с двукратным повторением, как 
заложено в протоколе Х10, но и с одно-
кратным, что вдвое увеличивает скорость 
передачи команд. Модули также поддер-
живает команды с многократным повто-
рением, т.е. более 2-х повторений. Модуль 
можно сконфигурировать для передачи 
команд с 1х кратным или 2х кратным по-
вторением команд. Так же можно задать 
режим с восстановлением включения реле 
при подаче питания или всегда выключено 
реле при подаче питания. 

На передней панели модуля имеется 
кнопка УСТ. При кратковременном нажа-
тии на кнопку модуль переключит реле и 
отправит команду ON или OFF соответст-
венно с основным адресом реле. Если на-
жать и удержать кнопку более 2 секунд, то 
модуль из режима «работа» войдет в ре-
жим «программирования». При повторном 
нажатии или через 30 сек выйдет из режи-
ма «программирования» в режим «рабо-
та». После приема команды ON с адресом 
модуль сразу выйдет из режима «про-
граммирования», а после приема расши-

ренной команды будет находится в режи-
ме «программирования» ещё 30 сек. 

Для программирования модуля необ-
ходимо выполнить следующие действия: 

Подключить модуль к сети, включить в 
сеть модуль ECM11 или ECM15 и под-
ключить к ПК, запустить программу 
RADO Control v3.  

В закладке «прием-передача Х10» за-
дать основной адрес. Для этого необхо-
димо на модуле войти в режим «програм-
мирования» и послать команду ON или 
OFF с необходимым адресом или кликнуть 
мышкой на кнопку на адресном поле. Мо-
дуль примет команду и запишет в память 
новый адрес и потушит светодиод.  

В закладке «Конфигуратор» прочи-
тать данные. Для этого модуль должен 
находиться в режиме «работа» т.е. крас-
ный светодиод гореть не должен. Устано-
вить адрес модуля, тип модуля выбирать 
не обязательно, он будет прочитан из мо-
дуля. Нажать кнопку Чтение. Начнется 
процесс считывания данных, после чего 
все ячейки в программе заполнятся дан-
ными из модуля. 

В закладке «Конфигуратор» записать 
данные. Их можно предварительно прочи-
тать, или не читать, но тогда нужно ука-
зать тип модуля. В полях «выходы устрой-
ства» и «входы устройства» расставить 
необходимые пункты, адреса и команды. 
Выбрать тип устройства и основной адрес 
устройства. Затем на модуле войти в ре-
жим программирования, загорится свето-
диод и в программе нажать кнопку запись. 
Во время передачи данных светодиод 
должен гореть, а потухнет он, через 30 сек 
после окончания передачи. Если модуль 
будет в режиме «работа» то данные будут 
переданы успешно, но в память модуля 
они записаны не будут. Запись возможна 

только в режиме программирования для 
того чтобы в рабочем режиме передача 
случайных данных не могла испортить 
записанные ранее данные. 

В закладке «Конфигуратор» прове-
рить данные. Для того чтобы убедиться в 
правильности записи данных необходимо 
нажать кнопку «Проверка» и программа 
сравнит данные, полученные из модуля с 
данными в программе. 

6. Меры безопасности. 
- При эксплуатации модулей необхо-

димо соблюдать «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потре-
бителями» и «Правила техники безопас-
ности при эксплуатации электроустано-
вок потребителями». 

- Подключение модулей и устране-
ние дефектов должны производиться 
только при отключенном электропита-
нии. 

- Обратите внимание, кнопки управле-
ния находятся под напряжением сети 
(220В). 

7. Техническое обслуживание. 
- Устранение дефектов, замена узлов и 

деталей должны производиться только 
производителем. 

- При транспортировке модуля в зим-
ний период (температура воздуха ниже 
0°С) и установки в помещении, необхо-
димо производить  первое включение не 
ранее чем через 2-3 часа во избежание 
выхода из строя электронной платы. 

8. Гарантийные обязательства. 
Предприятие-изготовитель гарантиру-

ет соответствие модуля требованиям ТУ 
3428-001-75203732-2006. Гарантийный 
срок 3 года со дня продажи через рознич-
ную торговую сеть при соблюдении по-
требителем условий эксплуатации, уста-
новленных настоящим руководством. 


