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Устройство дистанционного управления.  
Устройство позволяет дистанционно управлять нагрузкой. Включение нагрузки производится с 

помощью реле. Управляющие команды приходят от командного модуля по сети 220В используя ко-
манды протокола Х10. Устройство состоит из 2х модулей. Пульта управления и исполнительного 
модуля. 

Пульт управления выполнен в пластмассовом корпусе, который может устанавливаться на сте-
ну или на стол. Внутри корпуса установлен командный микромодуль, две кнопки – включить и вы-
ключить, светодиод, сигнализирующий включение реле и звуковой пьезо-излучатель. Командный 
модуль посылает соответствующую команду по протоколу Х10 при нажатии на кнопки ОN или ОFF, 
команды проходят по тому же кабелю двухпроводной линии ~220V 50Hz, по которому получают пи-
тание приёмный и исполнительный модули. Далее релейный исполнительный модуль принимает ко-
манду, включает или выключает реле и отправляет ответ о статусе включенного реле, после чего на 
пульте (командном модуле) загорается или тухнет светодиод, в зависимости от статуса, сигнализируя 
работу реле. Индикация появляться не тогда, когда отдана команда на исполнительный модуль, а 
только тогда, когда будет принята команда от исполнительного модуля, что контакты действительно 
разомкнулись. 

При первом появлении напряжения подается прерывистый звуковой сигнал. Уровень звука: 40-
60дБ. Частота 1 килогерц. Сбросить сигнал можно только нажав кнопку ОFF. 

В Исполнительном модуле силовой элемент: реле. Реле исполнительного модуля должно ком-
мутировать питание обмотки стандартного пускателя. ~ 220V. Коммутации трёхфазного напряжения 
для пуска двигателей. 

Фаза модулей, командного и исполнительного –одноименна. Питание обеих модулей через один 
и тот же автомат защиты. 

Местные органы управления у исполнительного модуля отсутствуют. Контакты реле в испол-
нительном модуле без напряжения ВСЕГДА ЗАМКНУТЫ. При подаче напряжения на модуль - реле 
не переключается. В случае пропадания и последующем появлении сети питания исполнительного 
модуля контакты всегда возвращаются в замкнутое состояние. 

При подаче команды ON – реле, включаясь, размыкает контакты и модуль посылает команду 
состояния ON на командный  модуль которая на последнем вызывает включение индикации свето-
диода ON. При подаче команды OFF – реле, выключаясь, замыкает контакты  и посылает команду 
состояния реле OFF на командный  модуль, которая приведет на последнем к погасанию индикации 
светодиода ON. 

Корпус исполнительного модуля герметичный с четырьмя гермо-вводами. 
Поскольку в сети предполагается использование только одного пульта и одного исполнителя, то 

в протоколе передачи сокращено количество адресов до 16 и команды передаются без повторов. Та-
ким образом скорость включения реле и ответа от реле с сигнализацией на светодиоде увеличена в 
четыре раза. 

Условия эксплуатации модулей 

Температура эксплуатации исполнительного модуля: -20+40°C 
Влажность 80-100% 
Температура эксплуатации передающего модуля: 0+30°C 
Влажность 60-80% 
Исполнительный и командный модули имеют (внутри корпуса) плавкие предохранители защиты от 
к.з. питания схемы самих блоков. 
Передающий и приёмный модули находятся в разных помещениях. 
Расстояние между модулями 10-50 метров. 
Двухпроводная линия питания модулей и она же для общения модулей по протоколу Х10 –  кабель с 
двойной изоляцией в земле на глубине 80см -1м. 
Материал кабеля – медь. Диаметр – 2,5-4,0 квадрата. 


