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Исполнительный модуль  
релейный  

MRD710, MRD716. 
Техническое описание  

и инструкция по эксплуатации. 

 
Рис. 1. Схема монтажа. 

1. Назначение. 
Исполнительный модуль релейный 

MRD710, MRD716 предназначен для 
управления активной и реактивной на-
грузкой (бытовые электроприборы, аудио-
видео техника, электромоторы, люминес-
центные лампы, лампы накаливания и 
т.д.). Модуль предназначен для установки 
в монтажную коробку; имеет дополни-
тельное управление от внешнего универ-
сального выключателя или кнопки, герко-
нов, установленных на дверях и датчика 
освещенности. Т.о. с помощью модуля 
можно реализовать элементы автоматизи-
рованного управления освещением. 

Модуль принимает команды по сети 
X10 и реагирует на следующие команды: 
«включить», «выключить», «выключить 
все», «выключить весь свет», «включить 
весь свет», команды LEVITON «PRESET 
DIM» в режиме «вкл – выкл». Модуль пе-
редает команды Х10 «включить», «выклю-
чить», «выключить все» при переключе-
нии герконов и клавиш местного управле-

ния, а также отвечает на «STATUS 
REQUEST» и «HAIL REQUEST». 

Модуль имеет «сухие контакты» реле 
(клеммы К1-К2) с нагрузочной способно-
стью: для MRD710 до 10А 250В; для 
MRD716 до 16А 250В. 

Условия эксплуатации: 
- Температура воздуха  от 0°С до +50°С; 
- Относительная влажность воздуха до 
90%,без конденсата влаги; 
- Атмосферное давление 600 ÷ 900 мм. рт. 
ст.; 
- Помещение, не содержащее в воздухе 
примесей агрессивных или взрыво-
опасных веществ. 

Технические характеристики. 
- Напряжения питания:  220 В ±15%, 50гц; 
- Потребляемая мощность,      < 1 Вт; 
- Нагрузочная способность MRD710: 

(активная нагрузка)    2000 Вт. 
(реактивная нагрузка)      600 Вт; 

- Нагрузочная способность MRD716: 
(активная нагрузка)    3500 Вт. 
(реактивная нагрузка)      800 Вт; 

2. Порядок подключения. 
Модуль MRD710, MRD716 выполнен в 

пластмассовом негорючем корпусе и 
предназначен для установки в монтажную 
коробку под выключатель (рис. 1). Воз-
можна установка под розетку, колпачок 
люстры, распаечную коробку и т.д. 

Для монтажа модуля MRD710, 
MRD716 необходимо выполнить следую-
щие действия: 

1. Отключить электропитание; 
2. Демонтировать штатный выключа-

тель; 
3. Подключить провода согласно ри-

сунку 2; 
4. Подать питание; 

5. Установить адрес. Максимальное 
число адресов 256: 16 групп по 16 уст-
ройств; 

 
Рис. 2. Схема подключения.  

 
5.1. Для установки адреса, общих ко-

манд и типа выключателя необходимо на-
жать и удержать не менее 2 секунд кнопку 
УСТ, при этом загорится светодиод крас-
ным или желтым цветом; 

5.2. В течение 30 секунд с любого уст-
ройства, передающего команды Х10 (на-
пример, с пульта PRF2 через трансивер 
MT1), послать одну из перечисленных 
ниже команд: 
- «ON» - модуль будет реагировать на ус-
тановленный адрес, и при подаче питания 
модуль будет восстанавливать свое со-
стояние; 
- «OFF» - модуль будет реагировать на 
установленный адрес, и при подаче пита-
ния модуль будет всегда выключен. При 
этом сбросятся 5 перечисленных ниже 
настроек; 

- «ALL UNITS OFF» - модуль будет вы-
ключаться при приеме этой команды; 
- «ALL LIGHTS OFF» - модуль будет вы-
ключаться при приеме этой команды; 
- «ALL LIGHTS ON» - модуль будет вклю-
чаться при приеме этой команды; 
- «BRIGHT» - в качестве внешнего управ-
ления будет использоваться универсаль-
ный выключатель, который будет менять 
состояние модуля на противоположное; 
- «DIM» - в качестве внешнего управления 
будет использоваться выключатель для 
звонка или жалюзи; 

После принятия команды светодиод 
потухнет. Адрес и другие настройки со-
хранятся при отключении питания. Если 
не было передано никаких команд, то по 
истечении 30 секунд модуль выйдет из 
режима установки самостоятельно, оста-
вив прежний адрес. 

6. Закончить сборку согласно рисунку 
1 и модуль готов к работе. 

3. Управление реле. 
Включенное реле индицируется зелё-

ным цветом свечения светодиода. 
Управлять (включать или выключать) 

реле модуля можно несколькими спосо-
бами: 

1. Дистанционно, с любого устройства, 
передающего команды Х10 (например, с 
пульта PRF2 через трансивер MT1). 

2. Используя внешний универсальный 
выключатель или кнопку (например: для 
звонка). После установки команды «OFF» 
модуль будет работать с универсальным 
выключателем (при замыкании контакта 
он включается, а при размыкании - вы-
ключается). После установки команды 
«BRIGHT» модуль будет работать с уни-
версальным выключателем (при переклю-
чении контакта он меняет свое состояние 
на противоположное). После установки 
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команды «DIM» модуль будет работать с 
кнопочным выключателем (при каждом 
кратковременном нажатии на кнопку бу-
дет изменяться состояние модуля на про-
тивоположное). 

3. Используя вторую дополнительную 
кнопку, предназначенную для генериро-
вания команды «ALL UNITS OFF», при 
условии что модуль запрограммирован на 
отключение этой командой. 

4. Используя датчик открытия дверей 
(используется, только если установлено 2 
двери) совместно с датчиком освещенно-
сти. В этом случае алгоритм работы будет 
следующим: 

При входе в квартиру Вы открываете 
сначала внешнюю дверь (размыкается 
геркон 1), затем внутреннюю дверь (раз-
мыкается геркон 2) и если при этом осве-
щенности в комнате не достаточно, тогда 
включится реле и в сеть Х10 отправится 
команда ADR ON. Затем закрываете 
внешнюю и внутреннюю двери (оба гер-
кона замыкаются). 

При выходе из квартиры Вы открывае-
те сначала внутреннюю дверь (размыкает-
ся геркон 2), затем внешнюю дверь (раз-
мыкается геркон 1). После выхода Вы за-
крываете внутреннюю дверь (замыкается 
геркон 2), при этом, если было включено 
реле, оно выключается и в сеть Х10 отпра-
вится команда ADR OFF. Затем Вы закры-
ваете внешнюю дверь (замыкается геркон 
1). 

Если нет необходимости использовать 
датчик освещенности, то его можно либо 
заклеить, либо не подключать. 

4. Примеры использования. 
Пример 1. 

Модуль устанавливается в коридоре, 
совместно с жалюзийным выключателем 
около входной двери. На входе установле-

ны две двери. На внешнюю и внутреннюю 
двери в проеме крепятся две пары датчи-
ков (геркон и магнит). 

К модулю подключены две клавиши, 
одна клавиша включает - выключает мо-
дуль, другая клавиша выключает всё. В 
качестве светильников используются лам-
пы дневного света. Подключенный к мо-
дулю датчик освещенности спрятан под 
выключателем и направлен вверх, воспри-
нимая свет через отверстие. 

Модуль требуется настроить на адрес 
А8, при подаче питания он должен быть 
выключен, работать с кнопочным выклю-
чателем, выключаться командой «ALL 
UNITS OFF». 

Программирование модуля: 
4.1.1. нажмите и удержите 2 секунды 

кнопку УСТ на модуле, при этом загорит-
ся светодиод. Затем в течение 30 секунд с 
пульта PRF2 через трансивер MT1 пошли-
те команду «А8 OFF»; 

4.1.2. нажмите и удержите 2 секунды 
кнопку УСТ на модуле, при этом загорит-
ся светодиод. Затем в течение 30 секунд с 
пульта PRF2 через трансивер MT1 пошли-
те команду «DIM»; 

4.1.3. нажмите и удержите 2 секунды 
кнопку УСТ на модуле, при этом загорит-
ся светодиод. Затем в течение 30 секунд с 
пульта PRF2 через трансивер MT1 пошли-
те команду «ALL UNITS OFF»;  

Пример 2. 
Модуль устанавливается в коридоре, 

совместно с кнопочным выключателем 
около входной двери. На внешнюю и 
внутреннюю двери в проеме также кре-
пятся две пары датчиков (геркон и маг-
нит). Модуль используется только в каче-
стве командного модуля и настроен на 
адрес А8. Реле в модуле не используется. 
К модулю подключен кнопочный выклю-

чатель, эта клавиша выключает всё. Под-
ключенный к модулю датчик освещенно-
сти спрятан под выключателем и направ-
лен вверх, воспринимая свет через отвер-
стие. 

Для управления лампой накаливания в 
коридоре используется другой модуль 
MDT407, настроенный на тот же адрес А8. 
Этот модуль подключается без нуля (т.е. в 
двухпроводную линию), но с возможно-
стью передач команд и статуса в сеть Х10. 
К модулю в коридоре MDT407 подключе-
ны две клавиши (жалюзийный выключа-
тель), одна клавиша включает - выключает 
модуль, другая клавиша включает – вы-
ключает свет в другой комнате. 

Модуль MRD710 требуется настроить 
на адрес А8, при подаче питания он дол-
жен быть выключен. Модуль MDT407 тре-
буется настроить на тот же адрес А8, адрес 
дополнительной кнопки А9, при подаче 
питания он должен быть выключен и вы-
ключаться командой «ALL UNITS OFF». 

Программирование модуля MRD710: 
4.2.1. нажмите и удержите 2 секунды 

кнопку УСТ на модуле, при этом загорит-
ся светодиод. Затем в течение 30 секунд с 
пульта PRF2 через трансивер MT1 пошли-
те команду «А8 OFF»; 

Программирование модуля MDT407: 
4.3.1. нажмите и удержите 2 секунды 

кнопку УСТ на модуле, при этом загорит-
ся светодиод. Затем в течение 30 секунд с 
пульта PRF2 через трансивер MT1 пошли-
те команду «А8 OFF»; 

4.3.2. нажмите и удержите 2 секунды 
кнопку УСТ на модуле, при этом загорит-
ся светодиод. Затем при нажатой дополни-
тельной кнопке в течение 30 секунд с 
пульта PRF2 через трансивер MT1 пошли-
те команду «А9 OFF»; 

4.3.3. нажмите и удержите 2 секунды 

кнопку УСТ на модуле, при этом загорит-
ся светодиод. Затем в течение 30 секунд с 
пульта PRF2 через трансивер MT1 пошли-
те команду «ALL UNITS OFF»;  

5. Меры безопасности. 
- Прокладка и разводка кабелей долж-

на отвечать требованиям «Правил уст-
ройств электроустановок до 1 кВ». 

- При эксплуатации модулей необхо-
димо соблюдать «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потре-
бителями» и «Правила техники безопас-
ности при эксплуатации электроустано-
вок потребителями». 

- Подключение модулей и устране-
ние дефектов должны производиться 
только при отключенном электропита-
нии. 

- Обратите внимание, кнопки управле-
ния находятся под напряжением сети 
(220В). 

6. Техническое обслуживание. 
- Устранение дефектов, замена узлов и 

деталей должны производиться только 
производителем. 

- При транспортировке модуля в зим-
ний период (температура воздуха ниже 
0°С) и установки в помещении, необхо-
димо производить  первое включение не 
ранее чем через 2-3 часа во избежание 
выхода из строя электронной платы. 

7. Гарантийные обязательства. 
Предприятие-изготовитель гарантиру-

ет соответствие модуля требованиям ТУ 
3428-001-75203732-2006. Гарантийный 
срок 12 месяцев со дня продажи через 
розничную торговую сеть при соблюде-
нии потребителем условий эксплуатации, 
установленных настоящим руководством. 
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